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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступ 

 

Ця документація служить для ознайомлення споживачів, монтажників з умовами 

правильного монтажу та експлуатації лічильників води Hydrus 2.0 Bulk. Недотримання цих умов 

звільняє виробника від гарантійних зобов'язань. 

 

1.1  Призначення і область застосування 

 

Ультразвуковий лічильник води Hydrus 2.0 Bulk - призначений для вимірювання 

спожитого об'єму води в системах холодного та гарячого водопостачання, об'ємної витрати, 

температури води (далі лічильник води). 

Лічильники води застосовуються для обліку води (в т.ч. комерційного), відповідно до 

діючих правил обліку споживання води на промислових об'єктах і об'єктах комунального 

господарства. Лічильник води може були встановлений в колодязах з високою ймовірністю 

затоплення, а також придатний до застосування на відкритому повітрі за відповідності умов 

експлуатації. 

Лічильник води не призначений для використання в потенційно вибухонебезпечному 

середовищі. 

Лічильник води випускається з класифікатором типу: Type 174. 

 

1.2 Умови експлуатації лічильника води: 

 

- робоча температура води      від +0,1°C до +50°C 

- робоча температура навколишнього повітря    від -10°C до +55°C 

- температура навколишнього повітря під час складування:  від -10°C до +70°C, 

- температурний клас:       Т30; Т50; Т90 

- клас навколишнього середовища:       О  

- клас електромагнітного середовища:     E1 

- клас захисту корпуса:                             IP 68  

 

1.3 Комплектність поставки 

 

До складу лічильника води, що поставляється користувачеві входять: 

▪ Лічильник води Hydrus                                                                          

(виконання і типорозмір відповідно до замовлення)                 1 комплект, 

▪ Паспорт приладу з гарантійним талоном                          1 прим. 

▪ Упаковка         1 комплект. 

 

1.4 Опломбування 

 

Елементи лічильника пломбуються заводом-виробником згідно з конструкторською 

документацією. 

 

1.5 Транспортування 

 

Лічильники води повинні транспортуватися в упаковці, в закритих транспортних засобах. 

Кидати упаковки або піддавати їх впливу вологи категорично забороняється!  
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1.6 Складування 

 

Лічильники води повинні зберігатися в закритих приміщеннях при температурі від -10 °C 

до + 70 ° C і відносній вологості повітря не більше 90%. Повітря в приміщенні, в якому 

зберігаються лічильники, не повинен містити їдких і корозійно-активних випаровувань. 

 

1.7 Гарантія 
 

Підприємство Diehl Metering гарантує відповідність лічильників зазначеним вимогам при 

дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. 

Гарантійний строк експлуатації лічильників води - 24 місяців від дати продажу. 

 

УВАГА:  

 

Підставою для гарантійного обслуговування приладу є гарантійний талон, що входить до 

складу паспорта. Сервіс та перевірка приладів без гарантійного талона будуть проводиться в 

формі оплачуваного післягарантійного обслуговування. Лічильники води з механічними 

пошкодженнями і зірваними пломбами не прийматимуться на гарантійне обслуговування. 

 

1.8  Гарантійне та післягарантійне обслуговування 

 

Гарантійне і післягарантійне обслуговування лічильників води здійснює підприємство 

«Diehl Metering» або його представник в Україні - ТОВ «АНТАП Україна». 

 

 

Адреса представника в Україні: 

АНТАП Україна ТОВ 

02090, Україна, м. Київ, вул. Сосюри, 6 

Тел./факс: (044) 536 14 11 

Е-mаіl: antap@antap.com.ua 

www.antap.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antap@
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2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ 

2.1   Встановлення лічильника води 
 

Перед встановленням лічильника води промити систему. Зварювальні роботи на системі 

закінчити до установки лічильника. Якщо вода в системі з домішками, перед лічильником 

рекомендується встановити фільтр. Лічильник встановлюється таким чином, щоб напрямок 

потоку води в системі збігався з напрямком стрілки на корпусі лічильника. Виключити 

скупчення повітряних бульбашок в корпусі лічильника при монтажі. Переконатися, що 

лічильник встановлений на достатньому видаленні від джерел електромагнітних завад 

(вимикачі, електродвигуни, трансформатори і т.п.) Заспокійливі ділянки перед і за лічильником 

не потрібні. Виключити можливий механічній вплив напруги з боку трубопроводів на корпус 

приладу. Після закінчення монтажних робіт заповнити систему повільним потоком води. 

Позиція монтажу повинна бути обрана таким чином, щоб лічильник завжди був заповнений 

водою. Виключити вірогідність впливу гідроударів на прилад. 

 

2.2   Електроживлення 
 

У стандартній версії приладу встановлена одна літієва батарейка 3,6 В (розмір D), час роботи 

до 16 років, в залежності від конфігурації і місця встановлення приладу. 

 

2.3   Маркування кабелів 
 

Лічильник поставляється у виконанні Radio/L-Bus/Pulse, M-Bus/Pulse/Pulse, IZAR PULSE BE 

з 1,5-метровим, 3-/4-/5-провідним з'єднувальним кабелем з наконечними гільзами для дротів. 

 

 
 

 
 

2.4   Імпульсный вихід 

 

Характеристики: максимальна напруга на вході 30 В; максимальний струм на вході 27 мА; 

падіння напруги на активному виході - максимально 2В / 27мА; наскрізний струм на пасивному 

виході - максимально 5μА / 30В; максимальний зворотний струм 27мА; тривалість імпульсу - 

125 мсек; міжімпульсних інтервал - мінімально 25 мсек; максимальна частота імпульсів 10 Гц. 
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2.5   Інтерфейси 
 

Лічильник води може бути обладнаний наступними модулями та їх комбінаціями, для 

реалізації системи збору даних: OPTO вихід (стандарт); радіо 434/868 МГц; L-Bus; M-Bus; 

імпульсний вихід. 

3. ТЕХНІЧНІ  ПАРАМЕТРИ  ЛІЧИЛЬНИКА  ВОДИ 

3.1   Метрологічні характеристики 
 

Метрологічні характеристики лічильника води Hydrus 2.0 Bulk наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Метрологічні характеристики для версій Т30/Т50 

 
2 – значення за умови тиску в розподільчих мережах не менше 3 бар, не більше 100 год/рік 

Метрологічні характеристики для версій Т90 

Клас точності – 2 за ДСТУ EN ISO 4064 

Максимально допустима похибка лічильника: 

― в інтервалі діапазону об’ємної витрати від Q1 (включно) до Q2 ― ± 5 %; 

― в інтервалі діапазону об’ємної витрати від Q2 (включно) до Q4  (включно) ― ± 2 % 
 

3.2 Габаритні разміри 

Габаритні розміри лічильника води наведені в таблиці 2 і на малюнку 1. 

Таблиця 2 Габаритні розміри  
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Малюнок 1. Габаритні розміри 

На Малюнку 2 показані графіки втрати тиску для лічильника води. 

 

Малюнок 4. Характеристика втрати тиску 

4. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 

4.1   Зовнішній вигляд приладу 
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4.2   Прості операції 
 

Дані, що генеруються лічильником, можна переглянути в шлейфі дисплея індикації за 

допомогою системної інформації (наприклад, витрата, обсяг, дата, термін придатності, 

температура вимірюваного середовища). Шлейф пронумерований у діапазоні від 01 до 09.  

Оптична кнопка, розташована на передній панелі, дозволяє прокручувати шлейф дисплея. 

Для економії заряду акумулятора лічильник автоматично перемикається в енергозберігаючий 

режим через 4 хвилини бездіяльності. Дисплей знову прокидається натисканням оптична 

кнопка. 

Після пробудження на дисплеї спочатку з'являється перевірка екрана (тобто всі символи на 

дисплеї короткочасно включаються та вимикаються), а потім загальна витрата. Вона 

залишається на дисплеї щонайменше 10 секунд (також при натисканні оптичної кнопки). Після 

цього петлю дисплея можна перемикати за допомогою оптичної кнопки. 

 
 

Нижче наведено комплексні налаштування для петлі 

- Дисплейний тест (88) 

- Поточна загальна витрата (01) 

- Термін служби акумулятора (02) 

- Версія програмного забезпечення чергується з чексумою програмного забезпечення (03) 

- Поточна витрата (м³/год) (04) 

- Повідомлення про помилки (05) 

- Загальний обсяг високої роздільної здатності (07) 

- Контрольна дата/Загальний обсяг на контрольну дату (08) 

- Зворотні витрати (09) 

 

4.3  Дисплей похибок 
 

Повідомлення про помилки (оптичне сповіщення на РК-дисплеї у разі помилки). 
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3 категорії помилок: 

E - Поточні помилки 

A - Безперервні помилки - якщо помилка, наприклад, присутня для значення за 

промовчанням 

одна година - час утримання безперервної помилки за умовчанням 3 дня. 

H - історичні помилки - якщо помилка є, наприклад, для значення за умовчанням 

одна година - час утримання безперервної помилки за умовчанням 15 місяців. 

 

 
 

Одночасна поява сигналізації "Температура апаратного забезпечення" А2 та "Потік апаратного 

забезпечення" А4 є індикацією дій щодо несанкціонованого втручання. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____ 

 

Лічильник води:      HYDRUS  2.0 BULK …..                                  № :  . .. . ……… . . . . . .. . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата випуску та повірки лічильника:  

 

Міжповірочний інтервал: 4 роки 

 

 

 

 

Дата продажу:   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

DN……….мм 

 

Q3……..…м3/г 

АНТАП Україна ТОВ 
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вул. Сосюри, 6 

БЦ Прага, оф.301 

Тел./факс: (044) 536 14 11 

Е-mаіl: antap@antap.com.ua 

www.antap.com.ua 
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